常皇職読みくださし、 


本プリンタが使えるようになるまでの手 
順を紹介しています。ただし、プリンタ 
を取り扱うための注意事項や制限事項は 
記載されていませんので、必ず設置ガイ 
ドらあわせてお読みください。 


堀包内容の確認-設置場所へ運ぶ 

( Z ) 設置場所を決めまず。 


( l ) 個包箱を開けて箱に入っている中身を 
^ 確認しまず。 



ぺーパーフイーダ 
を取り付ける 

オプションのペーパー 
フィーダを装着する場 
合は、ぺーパーフィー 
ダを設置場所に運び、 
プリンタ本体を上に 
せます。 

V 



なが 2 


fl ) 前上カバーや前下カバー、 
電源スイッチを止めている 
テープを 取り外します。 


捆包ネオの取りかし 


(^)前上カバーを止まるま 
でいっぱいに開けまず。 


(a) 保護シートを取り外しまず。 ( a ) 緑色のラベルが貼 S れて 

^ いるレバーを持って、定 


么、ず、図に示すスペースを確保してください。 


□プ U ンタ本体 

(給紙カセット、 ET 巨ユニットは取り 
付けられています。） 


□力ートリッジ X 4 
( EP -8 已力ート U ッジ（ブラック、 
シアン、イエロー、マゼンタ）） 


@ 


設置場所に運びまず。 



□取扱説明書 □ LIPS IV User Software CD-ROM □ 取扱説明書 CD-ROM 

■ かんたん操作ガイド ■プリンタドライバ ■ 設置ガイド 

■ 設置ガイド ■ ユーテイリテイソフト 

設置時にお読みください 


I UPS ソフトウェアガイド 
/スタート編 


翁 


□ FontGallery Deluxe CD 
全書体見本 


ザーズガイド 

■ UPS ソフトウェアガイド 
/本編 

■ LIPS 機能ガイド 





□保証登録書/封筒セツ f 


□用紙サイズ表示板 


プリンタ本体は約3己 k 旨あります。 

お、ず、矢印で示した部分を持ち、2人上で運んでください。 


ペーパーフィーダの取り 
付けかたは、設置ガイド 
に記載してあります。 






着器のカバーを開けます。 



徊包材を取り外します。 



( 6^前下カバーを止まるま 
でいっぱいに開けまず。 


@ 


テープを取り外しまず。 


( s ) 前下カバーを閉め①、前 
^ 上カバーを閉めます③。 


図のように捆包材の両側にある屋マークの 
付いた部分を持ち上げて、取りがします。 





( s ) 給紙カセツトを途中 
一 まで引さ出します。 


( lOJ 図のように持ち、完 
一 全に引き出しまず。 


( ll ) 個包ネオを取0外し 
^ まず。 


6 2] 給紙カセットをプリ 
ンタ本体にセットし 
まず。 






の 


力ートリッジのセット 角) ETB ユニット中央部の緑 

色の取っ手を引いて、止ま 



本体外観 


前上カバー内部 


前上カバーを止まるま 
でいっぱいに開けまず。 


© 


前下カバーを止まるまで 
いっぱいに開けまず。 


るまでいっぱいに開けます。 





( 4 ) ETB ユニットの搬送ベルトの 
一 上に、搬送ベルトを保護する 
ため、ご使用の用紙 （ A 4 サイ 
ズの用紙を推奨）を置きます C 



( s ) カートリッジを保護袋 
か！5取り出しまず。 


( b ) テープと保護カバーを取 
り外しまず。 


( t ) カートリッジを図のよう 
に持ち、5〜6回振りま 


ず C 




(8 J カートリッジを押さえなが!5 
シーリングテープ（長さ約 
50 cm ) を矢印の方向にまつ 
ずぐ引き抜きまず。 


下段からシアン、イエ□一、マゼンタ、ブラッ 
クの順に取り付けますので、この順番で準備し 
ます。 


保護カバーはテープと一緒に取り外します。 



用紙のセット 


0 ) 給紙カセツトを途中まで引 
を出しまず。 


fs ) 図のように持ち、完全に 
引を出しまず。 





給紙カセツト内部 




□ 個包材X1 




給紙カセットのプレートを巧 
して、□ックしまず。 







カート IJ ツジを図のように本体に取り付けまず。 



( it ^ ずべてのカートリッジ 
を取り付けた5、用紙 
を取り除きまず。 




ETB ユニットを閉めまず。 


各色のカートリッジを同じ色のラベルが貼られているス□ットに合わせて止まるまで差し込みます①。 
さらにしつかりと奥まで、図のように巧し込みます②。 

下段からシアン、イエ□一、マゼンタ、ブラックの順にすベて取り付けます。 




6^前下カバーを閉め ①、 前上 
カバーを閉めまず③。 



抓^^り 化锁 巧- プ のみ。 み 心子 ェック 

I / 


□テープ付さ保護カバー XI 


□シーリングテープ XI 



定形ヴイズの用紙をセツトする 
場合は、定お/不忍閒 D り替え 
スイッチを " STANDARD " 側 
に合わせます。 


( p ) 後側の用紙ガイドの□ック解除 
レバーを つまみなが！ 5、 セット 
ずる用紙サイズに合わせます。 



定形がの用紙（ユーザペー 
パー）をセツトする場合は、 
「ユーザーズガイド」をお 
読みください。 



(6) 側面の用紙ガイドの□ック解 
除レバーをつまみなが5、セ 
ットする用紙サイズに合わせ 
ます。 


@ 


用紙の後端を用紙ガイドに合 
わせてセツトしまず。 




( q ) 用紙を図のように下へ押さえ、 
積載制限マークを超えていない 
か確認し、ツメとプレートの下 
に用紙を入れます。 


( p ) 用紙サイズ表示板を、給紙 6〇 )給紙カセットをプリンタ本 
カセット前面左側の用紙ヴ 体にセットしまず。 

イズ表示板差し込み口に差 


し込みまず。 





ウラ面へ 
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オモテ面より 



な下のオプション品を 
KD 付ける 

- RAM 

•バージョンアップ ROM 
-プリントサーバ 

V 


Step 5 


プリンタとパソコンの接続 


の 


ちカノ（一上面のボタンを巧し①、ちカノ（一を取り外しまず ③⑤ C 






取りがしたちカバーは、 steps の手順3で取り付けます。 


オプション品の取り付けかたは設 
置ガイドに記載してありまず。 

• ネットワークス丰ヤナ 

ネットワークス丰ヤナの取り付け 
かたは、ネットワークス丰ヤナに 
付属の取扱説明書に記載してあり 
まず。 


© 


ご使用の環境に合わせて、プリンタとノ くソコンを接続しまず。 

パラレルインタフエースで接続する場合 

DOS/Windows パソコンに接続する場 S ホ、お使いのパソコン用のプリンタケーブル（別売）で、本プリ 
ンタのパラレルコネクタとパソコンのプリンタポートを接続します。 


Step 6 


電源 コー ド、 アース 線を接続し、 
プリンタの動作を確認ずる 


の 


アース線端子のネジをゆる 
めて取り外し、付属のアー 
ス線をネジ止めしまず。 


(2^ 電源コード差し込み□に、 
付属の電源コードをしっか 
りと差し込みまず。 


(3) steps の手順1で取り外し 
たちカバーを取り付けます。 


パラレルコネクタ プリンタポート 
プリンタケーブル \ 




USB で接続ずる場合 

USB ケーブル（別売）で本プリンタの USB コネクタとパソコンの USB ポートを接続します。 

西 USB ポ-卜 



ネツトワークと接続する場合（オプションのプリントサーパ装着時のみ） 


100 BASE-TX で接続する場合は、本プリンタに 
取り付けたプリントサーバの LAN コネクタと八 
ブのポートを 100 BASE-TX 対応の LAN ケーブ 
ル（別売のカテゴリ曰用ツイストペアケーブル） 
で接続します。 


10 BASE-T で接続する場合は、本プリンタに取り 
付けたプリントサーバの LAN コネクタと八ブのポ 
ートを 1 OBASE-T 対応の LAN ケーブル（別売の力 
テゴリ 3 〜日用ツイストペアケーブル）で接続します。 


100 BASE - TX コネクタ 
のないパソコン 


100 BASE - TX コネクタ 
のあるパソコン 



プリントサーバ 
(オプション） 


AAUI コネクタ付さ 
Macintosh パソコン 


10巨 ASE - T コネクタ 
のないパソコン 


10 BASE - T コネクタ 
のあるパソコン 


100 BASE-TX 
1ケーブル 





ちカバー下部の溝に 電源 コードとアース 線 
を通し、ちカバー下部の突起を本体に差し 
込んで①、ちカバーを取り付けます②。 


0 


アース線を専用のアース線端子へ、電源プラ 
グを電源コンセントへ接続しまず。 


f ち ) 電源スイッチの "I 
しまず。 


側を巧して、電源をオンに 




しばらくするとディスプレイに「00 UPS 」 と表示され、オンラインランプが点灯します。 
正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたとさは、ユーザーズガイド「第已章 
困ったときには」を参照してください。 




ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認しまず。 


U を押します。 

オンラインランプび消打し 
ます。 


© を押します。 

ディスプレイに「ステータ 
スプ U ント」と表示され 
ます。 


© 


を押します。 


ステータス プ U ントびプ IJ 
ントされます。 


ユ-ティリティ 
ステ-タスフ°リント 


01ステ-タスフ°リント 


ステータスプリントのプリ 
ント例は、設置ガイド「ス 
テータスプリントの内容」 
(一 P .4-4) を参照してく 
ださい。正しくプリントさ 
れた場ちは次のステップへ、 
正し<プリントされなかつ 
た場合は Step 2 からの手順 
をもラー度確認してくださ 
し、。 


プ u ンタのセットアップが 
終了しました 

これでプリントが巧えるよ引こなりました。 

下の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分にご活用ください。 


iStepS' 


プリンタドライバを 
インストールずる 



パラレルインタフェース 

または 

USB 

で接続した場合 



このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ 
ニユアルです。 


取扱説明書について 

cd-romI 


このマークび付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD - 
ROM に収められている PDF マニュアルです。 


•プリンタを設置するには 
•パソコンと接続するには 
• オプション品を取り付けるには 


トラブルの簡単な解ミ夫方法を知るには 
プリンタの簡をな使いかたを知るには 


► ►►►►►► 
► ►►►► 


• 昼本的な使いかたを知るには 
•因つたとをには 


► ►►►►►► 

► ►►► 

操作パネルを使ってプリンタを設定するには □ ►►►► 


• プリンタドライバのインストール方法を知るには 
• El ] 刷するには 

• 添付ソフトウエアの使いかたを知るには 


設置 ガイド 


かんたん操作ガイド 


.ー ザーズガイド 


UPS ソフトウェアガイド 

/本編 


UPS 機能ガイド 


fcD-R0M| 


論 


諭 




PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□-ドし、インストールしてください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ゴ、 LBP 、 UPS は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Apple 、 Macintosh は、米国 Apple Computer , Inc . の商標です。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。 
Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


戸 





LIPS IV User Software 
CD-ROM 




LIPS IV User Software CD - ROM に収 
め! 5 れているプリンタドライバをインスト 
ールしまず。 





ネットワーク 

と接続した場合 

讨プシヨンのプリントサーパ’装着時のみ） 


インス I ルのしかたは、 rups ソフト 
ウェアガイド/スタート編 J をお読みく 
ださい。 



戸 





取扱説明書 CD-ROM 


V 


プリンタドライノてを使つたプリント方法や、 
ユーテイリテイソフトを使いたいときは、 
取扱説明書 CD - ROM に収め!5れている 

rups ソフトウェアガイド/本 編 J をお 

読みください。 





なが 7 



ネットワークの設定をずる 

接続した環境に合わせて、ネットワークの設定を巧いまず。 

ネットワークの設定のしかたは、プリントサーパに付属の取扱説明書をお読 
み < ださい。 






















































































































































































































































































































































